PANSSARIVERKKOAIDAN ASENNUSOHJE
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Raivattuun |a tasattuun aita Injaan merkataan
kulmaukset linjalangoilla. Linjalanka otetaan pois
ennen tolpan reikien tekemista.
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aan reika maahan Jonka tulee olla
ahintaan 70cm syva ja mahdollisimman kapea.
Reian vol kaivaa myos esim. pienkaivurilla tai lapiolla.
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Valetut pylv t suorlstetaan viela vatupassm

avulla ja laitetaan tolpat olkeaan korkoon ennen
betonin kuivamista.
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Verkon asennus aloitetaan kiinnittamalia ylalanka
aitatolppiin.
A-Aidat Oy

www.a-aidat. fi

myynti@a-aidat.fi
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olppavall panssarlver ckoaidalle on 3m,
Altatolppien paikat merkataan mittakepin avulla
selkeastl, esimerkiksi spraymaalilla.
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Tolppien valun tulisi olla noin 70cm syva |a

halkaisijaltaan n.30cm. Linjalangat osoittavat verkon
alareunan paikan ja niiden avulla vol myos tarkistaa
tolppalinjan suoruuden.

Betonin kuivamisen jalkeen, ennen verkon
asentamista, kiinnitetaan kulmatuet seka
mahdolliset vaakatuet vahvistamaan aitaa.

en Jalkeen ON VUOrossa aléiangan kiinnittaminen

015-427 412



A-Aidat Oy www.a-aidat.fl
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verkko aida
rolkkumaan koukuista ylalankaan. Koukut voi tehda
esim.reunalangasta. h=2000 panssariverkkorullassa
on 25m verkkoa ja se painaa noin 80 kg.
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erkon Jatkamisessa ta
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rvitaan apukasia, jotta

toinen vetaa verkon reunoja toisiinsa kinni ja
toinen pyorittaa sinkilan ylhaalta alas asti.
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euraavaksl verkko kKiinnittetaan aitatolppiin,

jolloin toinen avustaa pitamalla verkkoa oikealla
korkeudella

015-427 412

myynti@a-aidat.fi
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rippleilla tal

Reunalangat kiristetaan

ratkkakiristimella.
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erkon Jatkaminen tehdaan siten, etta yksittainen
lankasinkila pujotetaan pyorittamalla vuoroin oikean ja
vuoroin vasemman puoleisen verkon lapi sitoen ne

siten yhteen.
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Lopputulok
saumakohta. Ennen verkon kiinnitysta verkko

Kiristetaan erittain kirealle esim. taljan avulla.
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innittaminen tehdaan ruuvien ]a kKiinnityslevyjen

ell lapykoiden avulla.



	PV Sivu 1-min
	PV Sivu 2-min

